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Tisztelt ! 

Hivatalomba 2026. június 17. napján beérkezett, a IV. kerület Baross utca 39–43. szám alatti beruházás során 

feltárt azbeszt tartalmú anyagokkal kapcsolatos dokumentumokra vonatkozó újabb közérdekűadat-igényére 

válaszul az alábbi tájékoztatást adom. 

A nevezett ingatlan tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, az ingatlanon jelenleg az ott lévő 

iskolaépület felújításának első szakasza zajlik. A kivitelezési munkákat sikeres közbeszerzési eljárást 

követően megkötött vállalkozási szerződés keretében, kiviteli tervek alapján a FORT-BAU Zrt. (a 

továbbiakban: Kivitelező) végzi. 

A kivitelezés során talált minimális mennyiségű azbeszt tartalmú építésianyag bontásával és szállításával 

kapcsolatosan az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 40/2025. 

(XII.19.) NGM rendelet szabályainak megfelelően a Kivitelező Azbesztmentesítési munkatervet és 

Kockázatértékelést készített, amelyeket jelen levelem mellékleteiként teljes terjedelemben (anonimizált 

formában) a rendelkezésére bocsátok. 

A kivitelezés során talált minimális mennyiségű azbeszt tartalmú anyag bevizsgálására nem került sor 

tekintettel arra, hogy a Kivitelező olyan építőanyagot talált, amely közismerten azbeszt tartalmú, ezért annak 

bontása, kezelése és szállítása az azbeszt tartalmú anyagokra vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. 

Az Azbesztmentesítési munkatervben foglaltak szerint került sor a roncsolásmentes bontásra és ennek 

megfelelően került az anyag veszélyes hulladékként kezelésre, és szakcég bevonásával elszállításra. 

Tekintettel arra, hogy az Azbesztmentesítési munkaterv ilyen kötelezettséget nem tartalmaz, levegőminőségi, 

por- vagy rostkoncentráció-mérésre nem került sor. 

A Kivitelező tájékoztatta Budapest Főváros Önkormányzatát mint megrendelőt arról, hogy a keletkezett 

azbeszt tartalmú bontási hulladék szakszerű elszállításával és kezelésével a Magyar Tűzvédelem és 

Kármentesítő Zrt.-t bízta meg. A vonatkozó alvállalkozási szerződést, a veszélyes hulladék befogadási 
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nyilatkozatot, valamint a mérlegjegyet jelen levelem mellékleteként (anonimizált formában) bocsátom 

rendelkezésére.  

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 30.§ 

(3) bekezdése értelmében tájékoztatom az adatigényléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről, miszerint 

a 31.§ (5) bekezdése alapján a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz, mint Budapesten illetékes bírósághoz 

fordulhat, illetve jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) bejelentéssel élhet.  

 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Tisztelettel: 

dr. Számadó Tamás 
főjegyző 

 

 

mellékletek: 

1. Azbesztmentesítési munkaterv 

2. Kockázatelemzés 

3. Alvállalkozási szerződés 

4. Befogadó nyilatkozat 

5. Mérlegjegy 
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KÜLSŐMUNKATERÜLET

AZBESZTMENTESÍTÉSI
MUNKATERV

EU101-115 AHA Budapest — Megfizethető lakások mindenkinek — DEMO HUB

Iskolaépület átalakítása 26 lakásos önkormányzati bérházzá
(Azbeszt tattalmú hullámpala és lefolyó csövek bontása)

1047 Budapest, Baross utca 39-43.

2026. január 22.

Foglalkozás-egészségügyi
szolgáltató rnök

FORT-BAU Zrt.
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Munkavédelrr/i szakmérnök
BMESZ-0414/2025



      

      

Azbesztmentesítés alapadatai:

       

      

Cég neve:

Székhelye:

Munkavégzés helye:

Munkavégzés tervezett időtartama:

Vizsgált tevékenység:

Vizsgáltmunkakörben dolgozók

száma:

A munkatervet készítette:

Az előkészítésben részt vett:

FORT-BAU Zrt.

1074 Budapest, Dohány utca 29.

1047 Budapest, Baross utca 39-43.

1 nap

Azbesztmentesítés — hullámpala fedés bontása
Azbesztmentesítés — lefolyó csövek bontása

2 fő

munkavédelmi szakmérnök

— főmérnök
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Az elvégzendő feladat, előzmény

FORT-BAU Zrt. végzi az épület tetőszerkezetének azbeszt tartalmú hullám tetőfedő pala,
valamint a főépületben található eltávolítási munkáját.

Az azbeszttartalmú anyag mentesítésére vonatkozó munkaterv a hazai és nemzetközi
irányelvekben foglaltak alapján készült a 40/2025. (XII. 19.) NGM rendelet szerint.

A munkaterv tartalmazza a munkaterületen végzendő azbesztnemtesítéssel kapcsolatosan:

a munkavégzés pontos helyét,
a munka jellegét ésvárható időtartamát,
az azbeszt, illetve az azbeszttartalmú termék eltávolításának kötelezettségét a bontási
munka megkezdése előtt, kivéve, ha az előzetes eltávolítás ésszerűtlen — mert nagyobb
kockázatot jelentene a munkavállalók részére, mint az eredeti helyén hagyása —, akkor

ennek indokolását,

a bontási technológiát, illetve az alkalmazott módszerek részletes leírását, az

alkalmazott munkaeszközöket ésa karbantartásukat tanúsító igazolásokat,
az egyéni védőeszköz szükségességét, kiválasztásának szempontjait,
a munkavállalók védelmére ésdekontaminálására, illetve a munkavégzés hatókörében
tartózkodók védelmére szolgáló eszközök felsorolását, jellemzését,

az azbesztből, illetve azbeszttartalmú termékből keletkező pornak a munkaterületen

kívülre jutásának megakadályozására szolgáló intézkedéseket,
annak előírását, hogy a bontási vagy azbesztmentesítési munka befejeztével egyéb
tevékenységek újrakezdése előtt ellenőrizni kell a munkahelyi azbesztexpozíciós
kockázatok hiányát,

i) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai
ismeretek biztosítottak.

Bontási mennyiség

Azbeszt tartalmú hullámpala: 16 m2
Azbeszt tartalmú eternit cső:20 fm

Azbeszt mentesítési munkafolyamat leírása

Az azbesztmentesítés ideje alatt másvállalkozások nem végeznek építőipari bontási ésépítési
tevékenységet.

Az azbesztmentesítés ideje előreláthatóan maximum kettő napot vesz igénybe.

A munkaterületet jelölő szalaggal kell elválasztani a környezetétől, hogy illetéktelen személyek

ne jussanak a közelébe. A szomszédos létesítményben tartózkodó személyek tájékoztatásáról

gondoskodni kell. A munkaterületet tájékoztató piktogrammal kell ellátni, a munkavégzés
jellegére vonatkozóan és ki kell zárni az illetéktelen (egyéni védőfeiszerelés nélkül jelen lévő
személyeket).
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Az összesmunkában résztvevőknek egyéni védő felszerelést kell biztosítani. Feladat az azbeszt
tartalmú tetőfedő lapok és lefolyócsövek szükség szerinti impregnálása és bontása, kézzel

történő konténerbe helyezése, majd a lezárt konténer elszállítása és deponálása a feladatra
jogosult Magyar Tűzvédelmi Kft. közreműködésével.

Minden dolgozó — kollektív védelem hiányában, 2 méter feletti munkavégzés esetén — teljes
testhevederzetet és zuhanásgátló felszerelést használ, a tetőn történő munkavégzés során
kiköti magát az előre kialakított, munkáltató által kijelölt kikötési pontokhoz. A munkálatokat

szakképzet tapasztalt dolgozók végzik, akik megfelelő orvosi vizsgálati igazolással is

rendelkeznek.

A dolgozók egyszerre maximum 2 órát dolgozhatnak, a 2 órás munka fázisok közötti
pihenőszunetek szükségesek.

Az azbeszt tartalmú építőanyagokat szükség szerint nedvesíteni kell. A nedvesítést abban az

esetben kell folyamatosan végezni, ha a bontás soránmegsérülnek, eltörnek és kiporzás
lehetséges. Ezt követően kerül sor a rögzítő elemek eltávolítására (törekedni kell a palák

sérülésmentességére, törésére). A bontandó anyag kilazítását majd leemelését követően
rögtön a deponálási helyre kell tenni.

A környezetet meg kell tisztítani az azbeszt szennyeződéstől, amennyiben indokolt.

Az esetleges bontás során keletkezett azbeszttartalmú törmeléket rendszeresen fel kell
takarítani a másodlagos porképződés elkerülése végett. Amennyiben indokolt itt is

gondoskodni kell a nedvesítésről a másodlagos porképződés elkerüléséről vagy a
munkaterületet porelszívással kell tisztítani.

A munkaterületet szeparálni kell a környezetétől, táblával jól látható felirattal tiltani az
illetéktelenek számáravaló belépést.
Az azbeszt légtérbe jutásának megelőzésére tett műszaki előírásokon túl a munkaterületen
dolgozók részérea védőruha és légzésvédő használatát kötelezővé kell tenni, kizárva ezzel
mindennemű belégzés veszélyét.

Előírt védőöltözet: kapucnival ellátott jól záródó védőruha, munkavédelmi sisak,

munkavédelmi lábbeli, mechanikai védőkesztyű.
Légzésvédő: légzésvédő finom porszűrővel (P-3-as szűrővel).

A munkaterületen a dohányzást, evést, ivást meg kell tiltani. Ugyancsak meg kell tiltani, hogy
a munka, illetve védőruhát a munkahelyről kivigyék esetleg hazavigyék. A szennyezett éstiszta
öltözetet (egyéni védőfelszereiést) elkülönített helyen kell tárolni.

A tisztálkodáshoz és átöltözéshez ésszerűidőtartamot kell biztosítani. Ezzel kapcsolatos
infrastruktúrát a munkáltató biztosítja.

Minden munkavállaló egészségi állapotát értékelni kell az azbeszt tartalmú anyaggal történő
munkálatok megkezdése előtt és után (orvosi vizsgálat). Az orvosi alkalmassági vizsgálatról
szóló igazolás másolatát a munkaterületen kell tartani.

A területen munkavégzést megelőző, majd azbesztmentesítési munkavégzés közbeni
azbesztszálkoncentráció mérésnem történt, tekintettel arra, hogy nem szórt azbesztről van
szó, illetve a tetőfedő palalapok jó állapotban vannak, illetve szükség szerint impregnálásra
kerülnek.

A régi, 1990 előtti gyártású pala és lefolyócső (gyakran Eternit) azbesztcement alapanyagú,
amely jellemzően 10-15% krizotil-azbegztet (fehér azbeszt) tartalmaz. Ez a típusú azbeszt a

Oldal: 4 / 5



cementmátrixba kötve, szilárdan van jelen, de elöregedve, megrepedezve vagy törve rákkeltő

rostokat bocsáthat a levegőbe.

Fejvédelem

Szem- ésarcvédeiem

Védőruha
(testvédelem)

Légzésvédelem

Kézvédő eszköz

Lábvédő eszköz

Egyéb biztonsági
eszkoz

Fejsérülés

Szemsérülés

Azbeszt veszély

Azbeszt veszély

Vágási sérülés
Részecskék ellen

Elcsúszás, tárgyak

lábra esése,
átszúródás

Zuhanás

Egyéni védőeszközök köre

Védősisak (Véd a fej beütődésének veszélye,
max. 5,0 kN erőhatással rendelkező eső, zuhanó
tár ak ütőhatása ellen.)

Száras szemüveg (repülő, pattanó szilárd
részecskék ellen)

Jól záródó védőruha (kiporzás esetén)

Részecskék elleni légzésvédő (FFP3)

Mechanikai védőkesztyű

Biztonsági védőbakancs (kétrétegú PU talp,
puha színbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és
acél lábujjvédő, ütődéselnyelő sarok,
antisztatikus, ola•álló, csúszásmentes talp)
Munkahelyzet beállító deréköv (kétoldali acél
kikötőkarikák, hátul szerszámtartó gyúrúk)

Munkahelyzet beállító rögzítőkötél

Teljes testhevederzet

Zuhanásgátló

Rögzítőkötél
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KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Azbeszttartalmú építőanyagok bontási és elszállítási munkáira vonatkozóan

Projekt:

Baross utca 39-43. számalatti épület felújítása és átalakítása

Beruházó:

AHA Budapest

Fővállalkozó:
Fort-Bau Zrt.

Munkaterület:
1047 Budapest, Baross utca 39—43.

Tevékenység:
Azbeszttartalmú építőanyagok bontása, csomagolása, ideiglenes tárolása és veszélyes
hulladékként történő elszállítása.

1. A tevékenység ismertetése

A kivitelezési munkák során az épület bontási fázisában az alábbi azbeszttartalmú

szerkezetek kerültek feltárásra és eltávolításra:

azbesztcement hullámpala

eternit csővezetékek

kisebb mennyiségú azbesztcement idomok

A bontási munkákat kizárólag az erre jogosultsággal rendelkező szakvállalkozó végezte.

2. A veszélyforrások

A munkavégzés során jelentkező fő veszélyek:

Veszélyforrás Kockázat

Azbesztrostok levegőbe jutása Belégzés útján egészségkárosodás

Anyag törése

Hulladék mozgatása

Szállítás

Munkaterulet elhagyása

Porképződés

Rostfelszabadulás

Csomagolássérülése

szennyezódés kihordása



Veszélyforrás

Bontási munkák

Kockázat

Leesés, vágás, ütődés

3. Egészségügyi kockázatok

Az azbesztrostok belégzése hosszú lappangási idő után az alábbi megbetegedések

kialakulásának kockázatát növeli:

azbesztózis

tüdőrák

mellhártyadaganat (mezotelióma)

gége rák

A kockázat elsősorban a levegőbe kerülő finom rostok belégzéséből adódik.

4. Kockázatot növelő tényezők

szárazbontás

törés

darabolás

csiszolás

magasból történő ledobás

nem megfelelő csomagolás

egyéni védőeszköz hiánya

szeles időjárás

5. Megelőző intézkedések

Munkaszervezés

A bontási terület elkerítése.

Illetéktelen személyek kizárása.

Figyelmeztető táblák kihelyezése.

A bontási terület folyamatos felügyelete.

Porképződés csökkentése

Nedves technológiával történő bontás.

Permetezés alkalmazása.



Az anyagok ledobásának tilalma.

Egyéni védőeszközök

Kötelező:

•

FFP3 légzésvédő

5/6 típusú egyszer használatos védőoverál

védőkesztyú

védőszemüveg

védőlábbeli

6. Hulladékkezelés

Az eltávolított azbeszttartalmú anyagokat

kettős csomagolásban,

feliratozva,

zárt konténerben

kell tárolni.

Elszállítás kizárólag veszélyes hulladék szállítására jogosult vállalkozóval történhet.

EWC kód:

17 06 05* — Azbesztet tartalmazó építőanyag.

7. Munkaterület tisztítása

A munkavégzés befejezése után:

ipari HEPA szúrósporszívó alkalmazása

nedves takarítás

súrített levegő használata tilos

• szárazsöprés tilos

8. Kockázatok értékelése

Kockázat

Azbeszt belégzése

Leesés

Valószínűség KövetkezményÉrtékelés

Közepes

Alacsony

Súlyos

Súlyos

Magas

Közepes



      

Kockázat

       

Anyagmozgatás

Vágási sérülések

Valószínúség KövetkezményÉrtékelés

Közepes

Közepes

Környezetszennyezés Alacsony

Közepes

Enyhe

Súlyos

Közepes

Alacsony

Közepes

A megelőző intézkedések teljes körú betartása mellett a fennmaradó kockázat

elfogadható szintre csökkenthető. (Nemtzeti Jogszabálytár)

9. Rendkívüli esemény

Amennyiben:

• a csomagolás megsérül,

jelentős porképződés tapasztalható,

az egyéni védőeszköz meghibásodik,

a munkát azonnal fel kell függeszteni.

A munkaterületet le kell zárni, a szennyeződést nedves módszerrel kell megszüntetni,
majd a munkát csak a biztonságos körülmények helyreállítása után lehet folytatni.

10. Oktatás

A munkavállalók részérea munkakezdés előtt dokumentált oktatás szükséges az alábbi

témákban:

az azbeszt egészségkárosító hatása;

biztonságos bontási technológia;

egyéni védőeszközök használata;

veszélyes hulladék kezelése;

rendkívüli események kezelése.

Budapest, 2026.01.22.

készítette:

vezető projektmérnök



ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Azbeszttartalmú veszélyes hulladék szállítására ésártalmatlanítására

amely létrejött egyfelől:
Megrendelő neve/cégneve: FORT-BAU Zrt.

Székhelye/Lakcíme: 1074 Budapest, Dohány u. 29.

Adószáma/AdóazonosítÓja: 28763291-2-42
(a továbbiakban: Megrendelő)

valamint másfelől:
Alvállalkozó neve/cégneve: Magyar Tűzvédelem ésKármentesítő Zrt.

Székhelye/Lakcíme: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3 MEYER LEVINSON emelet.

Cégjegyzékszäma / EV nyilvántartási száma:01-10-141515
Adószáma: 27419030-2-41
Környezetvédelmi nyilvántartási kód (KÜJ): 104017799
Környezetvédelmi objektum kód (KTJ): 103150278
(a továbbiakban: Alvállalkozó)

(Megrendelő és Vállalkozó o továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon éshelyen, az alábbi

feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya ésa munka meghatározása

1.1. Megrendeló megrendeli, Alvállalkozó pedig elvállalja a következő helyszínen: 1047 Budapest Baross
utca 39-43. alatti ingatlanon található, összesen kb. 844 mennyiségü azbeszttartalmú veszélyes
hulladék (EWC 17 06 05*) elszállítását és hivatalos lerakóhelyen való ártalmatlanítását.
1.2. Alvállalkozó kijelenti és igazolja, hogy a veszélyes hulladék kezeléséhez és szállításához szükséges

hatályos hatósági (környezetvédelmi) engedélyekkel, valamint megfelelő műszaki és
védőfelszereléssel rendelkezik.

2. Kivitelezési határidők

hóhuiladék június 25.2.1. A elszállításának határideje: 2026. nap.
2.2. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a befogadó nyilatkozatot és a mérlegiegvet legkésőbb

a szállítás követő 15 napon belül átadja a Megrendelőnek.
2.3. A lezárt hulladéknyilvántartó dokumentum (SZ-jegy / kísérójegy) a számla kiegyenlítését követően
kerül átadásra.

3. Alvállalkozói díj és elszámolás

3.1. Felek megálJapodnak, hogy a veszélyes hulladék kezelésének elszámolása fix egységárak alapján,

az alábbi bontásban történik:

Ártalmatlanítási / Lerakóhelyi hatósági díj (Súly alapján számolva):

164 580.- Ft + ÁFA

Szállítási és logisztikai díj (Engedéllyel rendelkező jármüvel):

145 000.- Ft + ÁFA

ÖSSZESÍTETT NETTÓ VÁLLALKOZÓI DÍJ: 309 580.- Ft + 27% ÁFA.



4. Hatósági dokumentáció és felelősség

4.1. A hulladék elszállítása kizárólag a hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerinti elektronikus

vagy papiralapú hulladékkísérő dokumentumokkal történhet.
4.2. Alvállalkozó büntetőjogi és anyagi felelősséget vállal azért, hogy az átvett veszélyes hulladék
kizárólag minősített, legális veszélyeshulladék-lerakóba kerül.
4.3. A Megrendeló felé a teljesítésigazolás és a végszámla kifizetésének elengedhetetlen feltétele a

lerakóhely által kiadott befogadói szándéknyilatkozat ésmérlegelési jegy Alvállalkozó általi átadása
A lebélyegzett, a befogadást igazoló hivatalos dokumentum (SZ-jegy / a számla kiegyenlítését
követően kerül átadásra.

5. Fizetési feltételek

5.1. Megrendelö a szerzödéses összeg kifizetését a hatósági hulladékbefogadási igazolások átadását
kóvetö 8 napon belül kiegyenlíti Alvállalkozó felé.

6. Záró rendelkezések

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint a
veszélyes hulladékok fuvarozására és ártalmatlanítására vonatkozó hatályos
törvények éskormányrendeletek az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2026. február hó 05. napján

környezetvédelmi

Megrendelő Vállalkozo
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Bankszámlaszám: 11740092-20007339 Adószám: 12815973-2-11 Cégjegyzékszám: 11-09-008638

VESZÉLYES HULLADÉK BEFOGADÁSI NYILATKOZAT

Alulírott Czap Gergely a KÖR-KER Kft. (2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 

6. Adószám: 12815973-2-11) ügyvezetője nyilatkozom, hogy érvényes 

KE/046/00710-10/2024 számú engedélyünk szerint a Fort Bau Zrt. (1074 Budapest, 

07. kér. Dohány utca 29. Adószám: 28763291-2-42) 1047 Budapest 04. kér. Baross 

utca 39-43. A épület azbesztmentesítése során keletkező veszélyes hulladékot 

(EWC: 170605*) befogadja, átveszi.

Nyergesújfalu, 2026. 0.17.

ügyvezető
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MÉRLEGJEGY

Mérés helye: 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6.

Mérés ideje: 2026.06.17.

Sorszám: HEL-SZ 984055

Ügyfél név: Fort Bau Zrt.

Cím: 1074 Budapest, 07. kér. Dohány utca 29.

Telephely: 1047 Budapest, 04. kér. Baross utca 39-43.

Szállító: CKF Kft.

Cím: 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 6.

Hulladék azonosító Anyag megnevezése Kezelési kód Átvett súly

17 06 05* azbesztet tartalmazó éptőanyag G0001 844 kg

Szállító

KOR-KER KFT 2536 Nyergesújfalu, Babits M. u. 6
Tel.: 33/504-080 Fax.: 33/504-081 E-mail: kor-ket@kor-ker.hu
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